RadioShacks 


Num. Cat 12-1738 

Manual del usuario - Favor de leerlo antes de utilizar el equipo 


Sistema de Altavoces de 2 vias, 6x9 pulgadas, (15,24 x 22,86 cm) 
Para montar sobre una superficie plana. 


SELECCIONANDO LA 
UBICACION 

Para un mejor desempeno, instale 
estos altavoces en una superficie firme 
y solida que no vibre con niveles altos 
de volumen. Le recomendamos que 
instale los altavoces en los paneles de 
las puertas o en la cubierta trasera del 
automovil. 

Nota: Los paneles de carton o de fibra 
no son buenos superficies para colocar 
los altavoces. 



Panel de la Puerta Cubierta Trasera 


Al decidir la ubicacion de los altavoces, 
revise cuidadosamente el area detras 
de la superficie propuesta para montar 
sus altavoces. 

• Debe de existir un espacio sin 
obstrucciones de por lo menos 3 
pulgadas (76,2 mm) detras del 
panel. 

• Si la ubicacion es una puerta, 
revise que la ventana, mecanismo 
del elevador y manija no sean 
obstruidos por el altavoz. 

Nota: 

Debe asegurarse que la ventana abra y 

cierre adecuadamente. 


INSTALANDO LOS ALTAVOCES 


1. Utilice la plantilla proporcionada 
para marcar la apertura del 
altavoz y las posiciones de los 
agujeros para los tornillos que 
sujetaran el altavoz. 

2. Desprenda la apertura marcada 
para el altavoz en la superficie 
donde montara el altavoz. 

3. Realice las cuatro perforaciones 
para los tornillos que sujetaran el 
altavoz. 

4. En caso de que no tenga 
instalado cable para los altavoces, 
debera instalarlo hasta la 
superficie donde montara los 
altavoces. 

Precauciones: 

• Evite que los cables del altavoz 

pasen cerca de partes que esten 
en movimiento, orillas filosas o 
donde puedan ser maltratados o 
pisados. Comunmente los cables 
pueden acomodarse por debajo 
de las cubiertas protectoras de las 
puertas. 
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• Si usted ha seleccionado las 
puertas para montar los altavoces, 
usted puede necesitar realizar una 
pequeha perforacion en la orilla de 
la puerta (cerca de las bisagras de 
la puerta). Deje cable suficiente 
para que la puerta pueda abrir 
completamente. 

5. Conecte de manera segura los 
extremos positive (+) y negative (-) 
de los cables, en las terminales 
correspondientes en el altavoz. 


Si usted cuenta con un sistema de 
dos altavoces: 




Precauciones: 

• La polarizacion incorrecta en la 
conexion puede ocasionar una 
respuesta inadecuada en los 
tones graves, usted necesita 
conectar correctamente los cables 
positive (+) y negative (-) de su 
sistema de auto estereo con las 
terminales positive (+) y negative 
(-) del altavoz. 

• No conecte ninguna de las 
terminales del altavoz a la tierra 
del chasis de su automovil. Utilice 
los cuatro cables de su auto 
estereo para conectar los 
altavoces al sistema de auto 
estereo de su automovil. 


6. Retire la rejilla de cade 

abrazadera para sujetar los 

altavoces para que los agujeros 
para los tornillos queden 

expuestos. 

7. Coloque la abrazadera en el 

altavoz. 






8. Debe alinear los agujeros del 
altavoz con los agujeros de la 
abrazadera para motar el altavoz y 
los agujeros que realize en la 
superficie donde montara el 
altavoz, coloque y apriete un 
tornillo en cada agujero. 

9. Coloque una rondana pequena y 
una rondana grande en la tuerca y 
atornille la tuerca en los tornillos 
para sujetar el altavoz, apriete 
todos los tornillos hasta que el 
altavoz quede asegurado. 



10. Presione la rejilla con firmeza en 
cada abrazadera de los altavoces 
para sujetarla. 

Nota: Listed puede utilizer la cinta 

adhesive incluida para asegurar 
posteriormente la rejilla en la 
abrazadera. Corte un pequeho pedazo 
de cinta y presione en cada una de las 
cuatro ranuras alrededor de la 
abrazadera para motar del altavoz. 





ESPECIFICACIONES 


Tamano de los Altavoces: 

Woofer (Altavoz para sonidos graves) 
Tweeter (Altavoz de alta frecuencia)... 

Woofer, Cono 

Tweeter, Cono 

Rejilla 

S.P.L. 


Peso del Magneto de Bario del Woofer. 
Peso del Magneto de Bario del Tweeter 

Manejo de Corriente 

Corriente Maxima 

Impedancia 

Respuesta de Frecuencia 

Peso (un altavoz con rejilla) 

Dimensiones 


6x9 Pulgadas (152 x 229 mm) 

214 Pulgadas (64 mm) 

Cubierta de Papel 

Cubierta de Papel 

Material Hi ABS 

90 dB 

13,2oz. (375 g) 

1,5 oz. (43 g) 

50 Watts RMS/ Canal 

150 Watts/ Canal 

4 ohms 

75 Hz - 20 kHz 

2 1b., 13 oz. (1,3 kg) 

g9/i6 ^ g7/8 ^ 37/8 Pulgadas (243 x 174 x 99 mm) 

variar. Las 


Las especificaciones son tipicas; las unidades individuales pueden 
especificaciones estan sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. 
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